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B 印刷(文書をプリントする) 

义書を EP 刷する 


で書を EP 刷するときの一般的な操作を説明します。 

1プリンタ本体に用紙をセットします。 

スアプリケーションで印刷する文書を開き、 EP 刷のコマンドを選びます。（通常 
は、ファイルメニューで [ E 口扁のを選びます） 

プリンタドライバの現在の設定のままで印刷するときは、ツールバーのプリ 
ントボタンをクリックします。 



脚刷]画面 



(例) Word の脚刷]画面 


3閒刷]画面の[プリンタの選択]欄か[プリンタ名]欄で、 EP 刷に使うプリンタ 
び選ばれていることを確認します。選ばれていないときは、クリックして選 
びます。 


4閒刷]かに K ] をクリックして、 EP 刷を開始します。 
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B 印刷(文書をプリントする） I 女書を印刷する _ 

どのように印刷されるかをプレビューで確認する 


文書を EP 刷する前に、プレビューを表示して、どのように EP 刷されるか確認する 
ことびでさます。 

1プリンタ本体に用紙をセットします。 

スアプリケーションで印刷する文書を開き、 EP 刷のコマンドを選びます。（通常 
は、ファイルメニューで閒刷]を選びます） 

3脚刷]画面の[プリンタの選択]欄か[プリンタ名]欄でプリンタを選び、[詳細 
設定]か[プ□パティ]をクリックしまず。 

4 [基本設定]タブで [ EP 刷前にプレビューを表示]にチェックマークをつけま 
す。 


5 [0 のをクリックします。 

6閒刷]画面で閒刷]かにのをクリックします。 
プレビューび表示されます。 


ファイルのページが 


) ズ-ムを）オブシヨシ域 


巧 君0 巧り 寿司ッ 7— ま… 5* l | tll[xi 


ヘルプ(ぶ 


I ♦"和’*,, ♦! @ 巧まで 


V ] 〔 巧刷閱お） い n 刷中止] 



をパージ数：1ページまモページ：パージが数：1が辜をが. 


(例)プ レビューの画面 


7 EP 刷するときは、閒刷開始]をクリックします。 

プレビューを閉じて中止するときは、 [ EP 刷中止]をクリックします。 
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B 印刷(文書をプリントする） 

EP 刷の設定を変える(設定画面の開を方) 


文:書によって、設定を変えて印刷することびできます。 

用紙の種類などの設定やページ設定、絵や写真を EP 刷するときの画質は、変える 
ことびでさます。 

これか6印刷する文書だけの設定をするには（[印刷]画面か6表示する方法） 

1 プリンタ本体に用紙をセットします。 

2 脚刷]画面の[プリンタの選択]欄か[プリンタ名]欄でプリンタを選び、[詳細 
設定]か[プ□パティ]をクリックします。 

3つぎのどれかの方法で設定を変えます。 

■プリントアドバイザーを巧5 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブで、[プリントアドバイザー] 
をクリックし、画面に表示される指示にしたびって設定します。 

■個別に設定する 

プリンタのプ□パティ画面のいくつかのタブで、設定します。 

^「用紙や印刷品質を設定する/[基本設定]タブ」 
^「用紙ヴイズや部数を設定する/[ぺージ設定]タブ」 

一「スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ」 

一惜景を選ぶ/[スタンプ/背景]タブ」 

^「特殊効果を設定する/[特殊効果]タブ」 

一「クリーニングや本体の設定をする/ [ユーティリティ]タブ」 

設定を元(インストールしたときの設定)に戻したいときは、[標準に戻す] 
をクリックします。 

変更を確定して画面を閉じるときは、 [0K] をクリックします。 

変更をキャンセルして画面を閉じるときは、[キャンセル]をクリックしま 
す。 

■あ6かじめ登録したお気に入りを使う 

[お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、呼び出したいお気に入りをク 
リックし、[お気に入りの呼出し]をクリックします。確認のメッセージび 
表示されるので、 [0K] をクリックします。 

お気に入りの登録のしかた一「設定をお気に入りに登録する/[お気に入り]タス 

印刷ずるすべての文書の印刷の設定をするには(プリンタのアイコンか6表示す 
る方巧） 

1デスクトップの[スタート]をクリックして、[設定]をポイントし、[プリン 
夕]をクリックします。 （WindowsXP のときは、[プリンタと FAX] をクリッ 
クします） 

2 Windows 2000 / XP のとき 

プリンタのアイコンをちクリックし、 [EP 刷設定]をクリックします。 
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Windows 98/ Me のとを 

プリンタのアイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

3つざのどれかの方法で設定を変えます。 

■プリントアドバイザーを使5 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブで、[プリントアドバイザー] 
をクリックし、画面に表示される指示にしたびって設定します。 

■個別に設定する 

プリンタのプ□パティ画面のいくつかのタブで、設定します。 

^「用紙や印刷品質を設定する/[基本設定]タブ」 
^「用紙ヴイズや部数を設定する/[ぺージ設定]タブ」 

一「スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ」 

一惜景を選ぶ/[スタンプ/背景]タブ」 

^「特殊効果を設定する/[特殊効果]タブ」 

一「クリーニングや本体の設定をする/ [ユーティリティ]タブ」 

設定を元(インストールしたときの設定)に戻したいときは、[標準に戻す] 
をクリックします。 

変更を確定して画面を閉じるときは、 [0K] をクリックします。 

画面を開いたまま変更を確定するときは、[適用]をクリックします。 
変更をキャンセルして画面を閉じるときは、[キャンセル]をクリックしま 
す。 

■あ6かじめ登録したお気に入りを使ラ 

[お気に入り]タブの[お気に入り一覽]で、呼び出したいお気に入りをク 
リックし、[お気に入りの呼出し]をクリックします。確認のメッセージび 
表示されるので、 [OK] をクリックします。 

お気に入りの登録のしかた一「設定をお気に入りに登録する/版気に入り]タス 
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B 印刷(文書をプリントする） 

用紙や EP 刷品質を設定する/ [基本設定]タブ 


プリンタのプ□パティ画面の[基本設赶タブでは、用紙の種類、給紙方法、 EP 刷 
の品質などの基本的な設定をします。 

プリンタのプ□パティ画面の開さ方一「印刷の設定を変える(設定画面の開さ方)」 



用紙の 種類 

印刷に使う用紙の種類(普通紙など)を選びます。選んだ用紙の種類によって、 
他の項目の選択肢び変わります。 


給紙方法 

■才ートシートフィーダ 

普通紙や特殊紙などの用紙を EP 刷するときに選びます。 

■ ASF (こずれ改善） 

厚めの用紙に印刷する場合で印刷面のこすれび気になるときに選びます。 

■ディスクトレイ 

[用紙の種類]で[プリンタブルディスク]を選んだときだけ表示されます。 

CD-R などに印刷するときに選びます。 

印刷品質 

EP 刷する文書に適した EP 刷品質を選びます。 

■をれい 

よりきれいに EP 刷できますび、 EP 刷速度は低下します。 

■標準 

平均的な速度と品質で EP 刷します。 

■速い 

E 口刷品質は落ちますび、高速で EP 刷できます。この設定は、ページ数が多 
いときや、下書き原稿を EP 刷するときに適しています。 
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■カスタム 

E |] 刷品質と八ーフトーンを個別に設定します。一 r 自分で印刷品質を設定す 
る」 

色調壁 

E |] 刷に使う色を調整する方法を選びます。 

■自動 

プリンタドライバび自動的に色調整します。 

■マニュアル調整 

細かい指定をして色調整します。^「自分で色調整する」 

グレースケー ル印刷 

カラーの文書を白黒にして巧刷したいときにチェックマークをつけます。 

印刷前にプレビューを表示 

E 口刷する前に、どのような EP 刷結果になるかを画面に表示したいときにチェッ 
ク7—クをつけます。 

^「どのように印刷されるかをプレビューで確認する」 

プリントアドバイザー 

[プリントアドバイザー]をクリックすると、開始画面び表示されます。表示さ 
れた項目か 5 E |] 刷の目的に合ったものを選んでいくと、自動的に適切な EP 刷設 
定になります。 

[基本設定]タブの左に表示されるプリンタのイラストは、現在の設定を示しま 
す。 
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p 印刷(文書をプリントする） r 用紙や印刷品質を設定する/[基本設定]タブ 

自分で印刷品質を設定する 


E |] 刷品質とノ V — フトーンを細かく調整します。 

プリンタのプ□パティ画面の隆本設定]タブでつぎのように操作します。 

プリンタのプ□パティ画面の開さ方一「印刷の設定を変える(設定画面の開さち)」 



閒刷品質]の[カスタム]を選び、[設定]をクリックします。 


Windows XP の画面 Windows Me の画面 

2 [カスタム設定]画面で、印刷品質や八ーフトーンの設定をします。 

品位 

スライダをちに動かすと品質び上びり、左に動かすと印刷び速くなります。 

八ーフトーン 

八ーフトーンの部分をどのよラに表現するかを選びます。 

■自動 (Windows 98/ Me のときは r 自動(高品質) J ) 

画像の種類に合わせて、自動的にディザ、誤差拡散のうち、適した方で EP 
刷されます。 

■自動(高速 ) (Windows 98/ Me のみ） 

品位を日にすると、 r 自動扁品質)」び r 自動(高速)」になります。クリックす 
ると、画像の特徴にもとづいてディザと誤差拡散は自動的に変更されま 
す。 

■ディザ 

決まったパターンで並んだ点を使って八ーフトーンの部分を表現します。 

グラフやチャートなど、色の違いをはっきりさせたいものに適していま 
す。 

■ディザ(高速 ) (Windows 98/ Me のみ） 

「ディザ」と同じ処理をした後に、より高速で印刷します。 

■誤差拡散 

ランダムに配置した点で八ーフトーンを表現します。写真やグラフなど、 

階調を細かく表現したいときに選んでください。 

印刷データのサイズをかさくする (Windows 2000 / XP のみ） 

スプールの ときに、 EP 刷 データの サイズを小さくすることができます。 

お使いのアプリケーションによっては効果び見！5れない場合びあります。 

3 [0 K ] をクリックします。 


MP730/700 

ソフトウェアガイド（印刷） 




































酣閒(文書をプリントする） 

用紙や抑神品質を設定する/度本設定]タブ 

自分で色調整する 



通常、色はアプリケーションで調整します。より細かく調整したいときは、つざ 
の画面でカラーバランスを設定します。左上の写真とイラストのサンプルで、お 
おまかな調整の具合いを確認できます。 

プリンタのプ□パティ画面の庭本設定]タブでつざのように操作します。 

プ U ンタのプ□パティ画面の開さ方一「印刷の設定を変える(設定画面の開さち)」 

1 [色調整]で[マニュアル調整]を選び、[設定]をクリックします。 



2 [マニュアル色調劃画面で、スライダを左もに動かして、カラーバランスと 
濃度を調整します。 

3 Windows の色管理機能を有効にするときは、[に M を使用]にチェックマー 
クをつけます。〔に M は、 Ima 呂 e Color Mana 呂 ement (画像カラー管理)の 
略語です） 

DCM を使風にチェックマークをつけないときは、[マッチング方法]欄で印 
刷する画像の種類を選び、[明るさ]欄で画像を印刷するときの明るさを選び 
ます。 

4 [0K] をクリックします。 
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B 印刷(文書をプリントする） 

用紙ヴイズや部数を設定する/ [ページ設定]タブ 


プリンタのプ□パティ画面の[ぺージ設赶タブでは、 EP 刷する用紙サイズや E 口刷 
部数、 EP 刷の向きなどを設定します。 

プリンタのプ□パティ画面の開さ方一「印刷の設定を変える(設定画面の開さ方)」 



[ぺージ設定]タブ 


用紙サイズ 

アプリケーションで指定されている用紙サイズと同じものを選びます。 

自分で用紙サイズを指定するときは、[ユーザー定義用紙]を選びます。 

^「登録されていないヴイズの用紙に印刷する」 

印刷の向を 

EP 刷の向きを選びます。[縦]を選ぶと、用紙を縦にして印刷されます。[槪を 
選ぶと、用紙を横にして印刷されます。 

出力用紙サイズ 

脚刷の種類]で、[等倍 EP 刷]、[バナ ーEP 刷] m 外を選んだときは、ここでプリ 
ンタ本体にセットする用紙のサイズを選びます。 

一覧にないサイズにしたいときは、[ユーザー定義用紙]を選びます。一「登録 
されていないサイズの用紙に印刷する」 

印刷の種類 
EP 刷方法を選びます。 

■等倍印刷 

通常の印刷をするときに選びます。原寸で EP 刷されます。 

■フィットぺージ印刷 

用紙サイズとプリンタ本体にセットした用紙サイズび違うときは、自動的 
にプリンタ本体にセットした用紙のサイズに合わせて EP 刷されます。 

一 r 用紙サイズに合わせて拡大-縮小する（フィットページ EP 刷)」 
■拡大/縮か印刷 

文書を拡大したり縮小したりして印刷します。一 r 倍率を決めて拡大-縮小 
するけ広大/縮ル EP 刷)」 
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■割り付け印刷 

1枚の用紙に2ページ m 上 EP 刷するとき(下書きした原稿2ぺージを1枚にま 
とめたいときなど)に選びます。一 ri 枚の用紙に2ページ m 上 EP 刷する(割 
り付け巧刷)」 

■ポスター印刷 

ポスターのような大きな EP 刷物を作るとき分割して EP 刷します。 EP 刷した 
ものを貼り合わせて使ってください。一 r ポスター EP 刷」 

■冊子印刷 

両面印刷を使って巧刷し、1枚の用紙の表と裏に2ぺージずつ EP 刷し、中央 
で巧り曲げて中とじの冊子を作ることびできます。一 r 両面に印刷して冊子 
のようにとじる（冊子巧刷)」 

■パナー印刷 

バナー紙(長尺紙)に EP 刷します。拥紙の種類]び階通紙]のときだけ選べ 
ます。^「バナー紙(長尺紙)£り刷」 

拡大縮小率 

[拡大/縮ル EP 刷]を選んだときは、倍率を選ぶか入力してください。 

フチなしを面印刷 

白いフチびでないよラに、画像を用紙サイズより拡大して用紙全体に EP 刷しま 
す。 

フチなし全面 EP 刷のときは、[ページ設定]タブの趾力用紙サイズ]と閒刷の 
種類]、[スタンプ/背景]タブの設定はできません。一 r フチなしで用紙全面に 
EP 刷する」 

はみ出し 量 

フチなし全面 EP 刷を選ぶと、画像を用紙サイズより少し拡大するので、用紙か 
5はみ出す部分は印刷されません。スライダを動かして、どれだけはみ出すか 
を調整できます。 

両面印刷 

普通紙の両面に EP 刷します。-両面に EP 刷する」 

とじ方向 

用紙の長い辺をとじるときは[長辺とじ]、短い辺をとじるときは[短辺とじ]を 
選びます。 

部数 

EP 刷する部数を選ぶか入力してください。 

逆順で印刷 

2ぺージ m 上の文書は最終ぺージか 5E|] 刷され、ぺージ順に積み上げ5れます。 

部単位で印刷 

2ぺージ m 上の文書を2部 m 上 EP 刷するとさ、1組ずつ EP 刷されます。チェック 
マークをつけないと、ページごとに指定した部数ずつ EP 刷されます。 

プリンタ制御 (Windows 98/ Me のみ） 

[バックグラウンド印刷]と[スプール中に印刷]の設定びできます。 

一「バックグラウンド印刷の設定をする (Windows 98/ Me のみ)」 
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B 印刷(文書をプリントする） r 用紙サイズや部数を設定する/[ぺージ設定]タブ 

登録されていないサイズの用紙に印刷する 


[ぺージ設定]タブの[用紙サイズ]や[出力用紙サイズ]では、登録されていないヴ 
イズの用紙を設定することもできます。 

プリンタのプ□パティ画面の[ページ設定]タブで、つざのように操作します。 

プリンタのプ□パティ画面の開さ方一「印刷の設定を変える(設定画面の開さち)」 

1[用紙サイズ]か[出力用紙サイズ]の[ユーザー定義用紙]を選びます。 



2 [ユーザー定義用紙]画面で、用紙サイズの[単位]、[幅]、[長さ]を指定しま 
す。 

3 [0 のをクリックします。 
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B 印刷(文書をプリントする） r 用紙サイズや部数を設定する/[ぺージ設定]タブ 

フチなしで用紙全面に印刷する 


E |] 刷する用紙のフチに余白びできないように原稿を全面に印刷したいときは、 
[フチなし全面 EP 刷]を指定します。原稿び用紙の大きさいっぱいに拡大されて EP 
刷されます。 

使用でをる用紙 

プ□フェツシヨナルフオトペーパー、スーパーフオトペーパー、マツトフオト 
ぺーパー、フオト光沢紙、官製はびき、フオト光沢はびき、プ□フェッシヨナ 
ルフオトはがき 

アプ IJ ケ—シヨンでの 原稿の設定 

■ を白を設定でをるアプリケーシヨン 

上下左ちの余白を「0」ミリに設定します。 

■ を白を設定でをないアプリケーシヨン 
原稿を EP 刷する用紙サイズと同じサイズにして、写真やイラストび用紙 
いっぱいになるように(余白をあけないように）してください。 

1 プリンタ本体に用紙をセットします。 

2 プリンタのプ□パティ画面を開きます。 

一「印刷の設定を変える(設定画面の開さ方)」 

3 [基本設定]タブの[用紙の種類]で用紙を選びます。 

4 [ぺ—ジ設定]タブの[フチなし全面巧刷]にチてックマークをつけます。 

フチなし全面印刷に向かない用紙び選ばれている場合は、用紙を確認する画 
面び表示されるので、用紙を選びなおして [0 K ] をク U ックし、[はみ出し量 
を調整してください。 

5 フチなし全面 EP 刷に設定することを確認するメッセージび表示された5 [0 K ] 
をクリックします。 

6 [ はみ出し量を調整します。 

フチなし全面印刷を選ぶと、画像を用紙サイズより少し拡大するので、用紙 
からはみ出す部分は印刷されません。スライダを動かして、どれだけはみ出 
すかを調整でさます。通常は、スライダをちから2番めにセットすることを 
おすすめします。スライダを左に動かすとはみ出し量び少なくなり、白いフ 
チびでてしまうことびあります。 

7 必要に応じて、プリンタのプ□パティ画面の他の設定をします。 
g プリンタのプ□パティ画面で、 [0 K ] をクリックします。 
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B 印刷(文書をプリントする） I 古紙サイズや部数を設定する/[ページ設定]タブ 

用紙サイズに合わせて拡大•縮ルするロィットぺージ印刷） 


E |] 刷する用紙サイズをミ夫めて、[フィットページ EP 刷]と指定すると、自動的に 
ぴったりの大きさに拡大-縮ルして印刷されます。 

フチなし全面 EP 刷といっしよには使えません。 

プリンタのプ□パティ画面の[ページ設定]タブで、つざのように操作します。 

プ U ンタのプ□パティ画面の開さ方一「印刷の設定を変える(設定画面の開さち)」 

1 [EP 刷の種類]で[フィットページ印刷]を選びます。 

2 [用紙サイズ]でアプリケーションで指定した用紙サイズを選びます。 

プリンタ本体にセットできないサイズを選ぶと「プリンタの適用節囲がの用紙 
サイズが選択されました。閒刷の種類]を[フィットページ印刷]に設定しま 
す。」といラメッセージび表示されます。 [0 K ] をクリックすると、自動的に 
フィットページ EP 刷び選ばれます。 

3アプリケーションで指定した用紙の向きにしたびって[縦]か[槪かをクリッ 
クします。 

4 [出力用紙サイズ]でプリンタ本体にセットした用紙のサイズを選びます。 

5 [0 K ] をクリックします。 
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B 抑則(文書をプリントする） r 用紙サイズや部数を設定する/[ページ設定]タブ 

倍率を決めて拡大•縮ノ」句る(拡大/縮ル印质1」） 


拡大縮ル率をパーセントで指定して、拡大したり、縮ルしたりするときは、[拡 
大/縮小 EP 刷]を指定します。 

フチなし全面 EP 刷といっしよには使えません。 

プリンタのプ□パティ画面の[ページ設定]タブで、つざのように操作します。 

プ U ンタのプ□パティ画面の開さ方一「印刷の設定を変える(設定画面の開さ方)」 

1閒刷の種類]で[拡大/縮ル EP 刷]を選びます。 

2 [用紙サイズ]でアプリケーションで指定した用紙サイズを選びます。 

プリンタ本体にセツトできないサイズを選ぶと、[フィツトページ EP 刷]に切 
り替えるメツセージび表示されるので、[拡大/縮ル EP 刷]を選びなおしてくだ 
さい。 

3アプリケーションで指定した用紙の向きにしたびって蹄のかけ黄]かをクリツ 
クします。 

4 [出力用紙サイズ]でプリンタ本体にセツトした用紙のサイズを選びます。 
[拡大縮小率]に、出力用紙サイズにぴったり収まって EP 刷される倍率び、参 
考値として表示されます。 

5 [拡大縮小率]で倍率をパーセントで指定します。 

20 〜 4000 /〇の節囲で指定できます。 

6 [0 のをクリックします。 
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B 印刷(文書をプリントする） I 古紙サイズや部数を設定する/[ページ設定]タブ 

1枚の用紙に2ぺージじ(上印刷する(割り付け印刷） 

1枚の用紙に2ページ上のページをまとめて EP 刷します。 

フチなし全面印刷といっしよには使えません。 

Windows 98/Me では、[バックグラウンド EP 刷]びオフのときは使えません。 

一「バックグラウンド印刷の設定をする (Windows 98/ Me のみ)」 

プリンタのプ□パティ画面の[ページ設定]タブで、つぎのように操作します。 

プリンタのプ□パティ画面の開さ方一「印刷の設定を変える(設定画面の開さ方)」 

1 閒刷の種類]で劇り付け EP 刷]を選びます。 

2 [用紙サイズ]でアプリケーションで指定した用紙サイズを選びます。 

3アプリケーションで指定した用紙の向きにしたがって[縦]か[槪かをクリッ 
クしまず。 

4 [出力用紙サイズ]でプリンタ本体にセットした用紙のサイズを選びます。 

5 [詳細設定 ] をクリックします。 



な[割り付け EP 刷]画面の[ページ数]で、1枚の用紙に EP 刷するぺージ数を選び 
ます。 

7 1枚の用紙に、ページをどうい5順序で配置するかを、[ぺージ順序]で選び 
ます。 

g ページごとに枠を付けるときは、[枠線]にチェックマークをつけます。 

9 [0 のをクリックします。 

例 

[4 ぺージ印刷]で旺上か5ち方向]を選んだとき 


目ぺージ 


8ページ 
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1ぺージ 


2ぺージ 





3ぺージ 


4ぺージ 





7ぺージ 


A4 で作った文書が、 A4 の用紙1枚に4ページ分ずつ EP 刷されます。 


























































酣閒(文書をプリントする） 

用紙サイズや部数を設定する/ [ぺージ設定]タブ 

ポスター印刷 



画像をいくつかに分割して大きく EP 刷することびできます。[画像の分割数]に指 
定した数で、 EP 刷する枚数び決まります。貼り合わせるための余白に、切り取り 
線や「切り取り」、「のりしろ」という文字を EP 刷することもできます。 

プリンタのプ□パティ画面の[ページ設定]タブで、つざのように操作します。 

プ U ンタのプ□パティ画面の開さ方一「印刷の設定を変える(設定画面の開さち)」 

1 [EP 刷の種類]で[ポスター EP 刷]を選びます。 

2 [用紙サイズ]でアプリケーションで指定した用紙サイズを選びます。 

3アプリケーシヨンで指定した用紙の向きにしたびって[縦]かけ黄]かをクリツ 
クします。 


4 [出力用紙サイズ]でプリンタ本体にセットした用紙のサイズを選びます。 

5 [詳細設定]をクリックします。 


ボスター巧刷 


固因 


画保のみ割数が： 

幽 回 娜巧り/のりしろを巧刷を) 
囚 切り巧り棟を巧刷が 



印刷お囲： 

@ すべて堪） 

〇 ペ-ジ指ち域： [ _ 

1 .3.6 のよ e •じパージを号をカンマで区切ス;旨ミするか、 5-1 2のように 
パージあ囲を!旨ミしてくだぞい。 


ボス ター 与 181 


園 


过ぶ J 


画なのみ割数の: 



(7 切り巧り/のりしろを EP 刷を) 


口切り取り棟を印刷 ( L ) 









1 0K 

II キャンセル II 情おじ戻すの 1 1 

； ヘルプ牡 1 

1 0K 

1キサンむレ 

1標をに戻すと）1 

ヘルプ(ぶ1 


Windows XP の画面 Windows Me の画面 


5 [ポスター EP 刷]画面の[画像の分割数]で、画像を何枚の用紙に分割して EM 
するかを選びます。 

原稿の大きさに関係なく、[出力用紙サイズ]と[画像の分割数]にしたびって 
画像び拡大されます。 

7用紙に、切り取り線を EP 刷するときは、[切り取り線を EP 刷]にチェックマー 
クをつけます。 

「切り取り」、 r のりしろ」という文字を EP 刷するときは、[切り取り/のりしろ 
を EP 刷]にチェックマークをつけます。 

Windows 2000 /XP のときは、 E 口刷節囲も指定してくださし、。全ぺージ EP 
刷する場合は、[すべて]をクリックします。何ページか5何ページまで EP 刷 
するかを指定する場合は、[ぺージ指定]をクリックし、 EP 刷するぺージを入 
力します。 

8 [0K] をクリックします。 

9 EP 刷しなくていいページびあるときは、左側に表示されているプレビューの 
そのページをクリックして消します。（クリックして消したプレビューは、も 
う一度クリックすると、表示されます） 
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酣閒(文書をプリントする） 

用紙サイズや部数を設定する/ [ぺージ設定]タブ 

両面に印刷する 



普通紙の両面に EP 刷できます。 

用紙によっては裏面の文字び透けることびあります。この場合は、閒刷品劃を 
[速い]にしてください。 

両面 EP 刷した用紙を冊子のようにとじるときは、とじる方向をミ夫めてとじしろを 
設けることびできます。^「両面に巧刷して冊子のようにとじる（冊子£リ刷)」 

フチなし全面印刷といっしよには使えません。 

Windows 98/Me では、[バックグラウンド EP 刷]びオフのときは使えません。 

一「バックグラウンド印刷の設定をする (Windows 98/ Me のみ)」 

1プリンタ本体に用紙をセットします。 

2 プリンタのプ□パティ画面を開きます。一 「EP 刷の設定を変える(設定画面の 
開き方)」 

3 [基本設定]タブの[用紙の種類]で[普通紙]を選びます。 

[普通紙]を選ばないと、両面印刷はできません。 

4 [ページ設定]タブの[両面 EP 刷]をクリックして、チェックマークをつけま 
す。用紙の長い辺をとじるときは[長辺とじ]、短い遇をとじるときは[短辺と 
じ]をクリックします。 


1枚め慮) 



長辺とじ 短辺とじ 

5 必要に応じて、プリンタのプ□パティ画面の他の設定をします。 

&プリンタのプ□パティ画面で、 [OK] をクリックします。 

7 [EP 刷]画面で、 [EP 刷]かに K] をクリックします。 

オモテ面だけびまとめて EP 刷され、オモテ面の印刷が終わると、片面の EP 刷 
び終わったことを知5せる画面び開きます。 

g 画面の指示にしたびって用紙を裏返してセットし直します。（[とじ方向]と 
脚刷の向き]の関係によって、用紙を裏返す手順が違います。画面の説明ど 
おりに裏返してください） 

9 [0 のをクリックします。 

ウラ面び EP 刷されます。 
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B 抑則(文書をプリントする） r 用紙サイズや部数を設定する/[ページ設定]タブ 

両面に印刷して冊モのようにとじる(冊子印刷） 


ちとじの冊子 

冊子 EP 刷を使って、1枚の用紙の表と裏に2ページずつ EP 刷し、中央で巧り曲げ 
て中とじの冊子を作ることびできます。 

原稿の大きさび自動的に調整され、1枚の用紙に見開きで2ページずつ EP 刷され 
ます。 

ち開きか左開きを指定できます。 

1 プリンタ本体に用紙をセットします。 

2 プリンタのプ□パティ画面を開きます。一 r 印刷の設定を変える(設定画面の 
開き方)」 

3 [基本設定]タブの[用紙の種類]で[普通紙]を選びます。 

[普通紙]を選ばないと、冊子印刷はできません。 

4 [ぺージ設赶タブの閒刷の種類]で[冊子 EP 刷]を選び、[詳細設定]をクリッ 
クします。 

5 [冊子 EP 刷]画面の設定をして、 [0K] をクリックします。 

■とじかた 

冊子をち側か5開くようにしたいときは旺とじ](上図)を、も側か5開く 
ようにしたいときは[ちとじ]を選びます。 

■白ぺージを挿入 

原稿をぺージの片側だけに EIWJ されるようにします。印刷しないぺージ(白 
ページ)を[左ページ]にするか、[ちページ]にするかを指定します。 

■とじしろ 

とじしろの幅をミリ単位で指定します。 

■巧線 

原稿のページの枠線をつけます。 

&必要に応じて、プリンタのプ□パティ画面の他の設定をします。 

7プリンタのプ□パティ画面で、 [0K] をクリックします。 

8 [印刷]画面で、閒刷]か [0K] をクリックします。 

オモテ面だけびまとめて巧刷され、オモテ面の EP 刷が終わると、片面の EP 刷 
び終わったことを知5せる画面び開きます。 

巧画面の指示にしたびって用紙を裏返してセットし直します。 

10 [0K] をクリックします。 

ウラ面び EP 刷されます。 
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B 印刷(文書をプリントする） I 古紙サイズや部数を設定する/[ページ設定]タブ 

バナー紙(長尺紙)印刷 


バナー紙を使うと垂れ幕などの長い EP 刷物を作ることびできます。 

バナー紙に印刷するときは、つぎの点にま意してください。 

■バナー紙は、いちどに2〜目ページの長さまで EP 刷できます。 

■パ’ナー紙 EP 刷は、大量のインクを使います。 EP 刷中はインクタンクを交換で 
きないので、 EP 刷する前にインクの量を確認し、少ないときは、新しいイン 
クタンクに交換して<ださい。 

■ EP 刷に使うアプリケーションで、 EP 刷部数び n 」に設定されているかを確認 
してください。2部上に設定されていると、正しく EP 刷されません。 

■ ノ（ナー紙印刷を指定すると、いくつかの設定びできなくなります。 


バナー紙に印刷する準備をする 

1 バナー紙は、実勵こ EP 刷するぺージ数より1枚余分に切り取ってくださし、。 
2 バナー紙の印刷する面を上にしてプリンタ本体にセツトします。 

3給紙がはじまるまで、用紙を巧さえたまま待ってください。 


バナー印刷を選んで、印刷を開始するには 

プリンタのプ□パティ画面の[ページ設定]タブで、つぎのように操作します。 

プリンタのプ□パティ画面の開さち一「印刷の設定を変える(設定画面の開さち)」 

1 [基本設定]タブの[用紙の種類]で[普通紙]を選びます。 

階通紙]を選ばないと、バナ ーEP 刷はできません。 

2 [EP 刷の種類]で[バナー EP 刷]を選びます。 

3 メッセージび表示された5、 [0K] をクリックします。 

4プリンタのプ□パティ画面で、[日 K] をクリックします。 

5 閒刷]画面で、閒刷]か [0K] をクリックします。 

巧刷の設定を確認する画面び表示された！5、 [0K] をクリックします。 
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B 抑則(文書をプリントする） r 用紙サイズや部数を設定する/[ページ設定]タブ 

バックグラウンド印刷の設定をする (Windows 98/ Me のみ) 


バックグラウンド印刷の設定びできます。 

プリンタのプ□パティ画面の[ページ設定]タブで、つぎのように操作します。 

プリンタのプ□パティ画面の開さ方一「印刷の設定を変える(設定画面の開さ方)」 

1 [ページ設定]タブの[プリンタ制御]をクリックします。 



2 アプリケーションの操作をしなび!5、同時に EP 刷でさるよ5にしたいとさは、 
[プリンタ制御]画面の[バックグラウンド EP 刷]にチェックマークをつけます。 

3 EP 刷データの書き出し中に EP 刷を開始したいときは、[スプール中に印刷]に 
チェックマークを つけます。 チェックマークを つけないと、 EP 刷データの ス 
プールが終わるまで印刷は開始されません。 

4 [OK] をクリックします。 

バックグラウンド EP 刷の設定をすると、 EP 刷するときに、デスクトップのも下に 
バックグラウンドモニタび開きます。 
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B 印刷(文書をプリントする） 

スタンプを選ぶ/[スタンプ/背景]タブ 


E|] 刷する文書にスタンプを巧すことびできます。 

プリンタのプ□パティ画面の[スタンプ/背景]タブで、つぎのよラに操作しま 
す。 

プリンタのプ□パティ画面の開さ方一「印刷の設定を変える(設定画面の開さ方)」 

1[スタンプ]にチェックマークをつけ、選択欄で巧したいスタンプを選びま 
す。 



[スタンプ/背景]タブ 


2 スタンプを文字の上に巧したいときは、[前面に EP 刷]にチェックマークをつ 


けます。 


文字び読みにくいときは、チェックマークをはずして、スタンプび文字の下 
に印刷されるよラにします。 

3最初のぺージにだけスタンプを巧したいときは、[先頭ぺージの別にチエツ 
ク7—クをつけます。 


4プリンタのプ□パティ画面で、 [0K] をクリックします。 
5 [EP 刷]画面で、 [EP 刷]か [0K] をクリックします。 


スタンプに使える画像は最初か5いくつか用意されていますび、設定を変えた 
り、新しいスタンプを作ったりすることもできます。 

一「スタンプを作る、設定を変える」 
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B 印刷(文書をプリントする） I ~スタンプを選ぶ/[スタンプ/背景]タブ 

スタンプを作る、設定を変える 


スタンプを作るときは、文字の種類や大きさなどを設定できます。 

スタンプの設定は、後で使えるように保存しておくことびできます。 

新しいスタンプを作るには、スタンプの設定を変えるには 

プリンタのプ□パティ画面の[スタンプ/背景]タブで、つぎのよラに操作しま 
す。 

プリンタのプ□パティ画面の開さ方一「印刷の設定を変える(設定画面の開さち)」 

1[スタンプ/背景]タブで、つざのどち！5かの操作をします。 

■すでに登録されているスタンプの設定を変えるとを 
[スタンプ]にチェックマークをつけ、ちの選択欄で変更したいスタンプを 
選びます。 

■新しいスタンプを作るとを 

[スタンプ]のチェックマークをはずします。 

2 [スタンプ設定]をクリックします。 

3 [スタンプ設定]画面で、設定をします。 

Windows 2日日日/ XP のとき 

一「文きスタンプの文きと色を指定する (Windows 2日日日/ XP )」 

一「画像スタンプに使う画像を指定する (Windows 2日日日/ XP )」 
Windows 98/ Me のとき 

一「スタンプの文字と色を指定する (Windows 98/ Me )」 
^「スタンプの位置を変える、回転する」 

^「スタンプを保存する、削除する」 
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p 印刷(文書をプリントする） r スタンプを選ぶ/[スタンプ/背景]タブ 

スタンプの文きと色を指定する (Windows 98/ Me ) 

[スタンプ設定]画面でつぎのように操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた^「スタンプを作る、設定を変える」 

1「文字」タブの[スタンプ文字列]にスタンプにする文字を入力します。 



2フオントの種類、スタイル、サイズ、囲みなどを設定します。 

3抱]タブの[パレット]に表示されている色のひとつをクリックします。 


を々ンブ設ミ[社外が] B 巧1| 


文宇色 I 配置 I 設定登録 I 


I 0 K j キャン t ル I ヘルブ 

スタンプの色を自分で作りたいとを 

あなたびイメージしている色にいちばん近い色をクリックし、[詳細な色調 
整]をクリックし、イメージしている色になるように、それぞれの色のスライ 
ダを動かします。 

作った色を[パレット]に保存するときは、[パレットに追加]をクリックしま 
す。新しく作った甸ホ、[パレット]のいちばん下の列に追力日されます。いち 
ばん下の列びいっぱいになると、前に作った色と置き換え5れます。 

4 [OK] をクリックします。 
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H 印刷(文書をプリントする） 「スタンプを選ぶ/[スタンプ/背景]タブ 

文字スタンプの文字と色を指定する (Windows 2000 /XP) 

[スタンプ設定]画面でつぎのように操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた^「スタンプを作る、設定を変える」 

1 [スタンプ]タブで[文字]をクリックします。 



2 [スタンプ文字列]にスタンプにする文字を入力します。 

3フォントの種類、スタイル、サイズ、囲みなどを指定します。 

4 文字の色を変えたいときは[色選択]をクリックし、[色の設定]画面の[基本 
色]で、好きな色をクリックします。 



スタンプの色を自分で作りたいとを 

[基本色]の中か5イメージにいちばん近い色を選んでクリックし、陷の作 
成]をクリックしまず。 
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イメージしている色になるまでスライダを動かすか、色のそれぞれの値を入 
力します。 

作った色を[作成した色]に保存したいときは、[色の追加]をクリックしま 
す。新しく作った色は、[作成した色]に追力にれます。[作成した色]び前に 
作った色でいっぱいになると、し巧ばん古い色び新しい色に置き換え 5 れま 
す。 

5 [0 のをクリックします。 

6 [ スタンプ設定 ] 画面で [ 〇のをクリックします。 
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H 印刷(文書をプリントする） 「スタンプを選ぶ/[スタンプ/背景]タブ 

画像スタンプに使う画像を指定する (Windows 2000/XP) 

[スタンプ設定]画面でつぎのように操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた^「スタンプを作る、設定を変える」 

1 [スタンプ]タブで[ビットマップ]をクリックします。 



2 [ファイル選択]をクリックします。 



3 [ファイルを開く]画面で画像ファイルのフオルダやファイル名を指定して、 
[OK] をクリックします。 

4 画像を小さくしたいときは[サイスのスライダを左に動かします。大きくし 
たいときはちに動かします。 

5 画像の白い部分を透明にしたいときは、[白い部分を透過する]にチェック 
7—クをつけます。 

〇 [0K] をクリックします。 
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B 印刷(文書をプリントする） 「スタンプを選ぶ/[スタンプ/背景]タブ 

スタンプの位置を変える、回転する 

スタンプの位置を変えるには 



[スタンプ設定]画面の四日置]タブでつぎのどち5かの操作をします。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた^「スタンプを作る、設定を変える」 

ドラッグして動かす方ミち 

1 四 S 置]タブの左に表示されるスタンプにマウスポインタを置き、好きな位置 
にドラッグします。 

座標を指定する方法 

1 [位置]の選択欄で[中央]、[左上]などか5スタンプを巧す位置を選びます。 
選択肢 m 外の位置にしたいときは、[座標指定]を選び、[横]と[縦]の座標を 
指定します。 

文字のスタンプを回面させるには 

[スタンプ]タブの[スタンプの種類]で技字]を選んだときは、スタンプを回転さ 
せることびできます。（[ビットマップ]を選んだときは、回転できません） 

1 陋お角嵐に角度を指定します。 

指定した角度の分だけ、スタンプが回輯します。プラスの数値にすると、左 
回りに回おします。マイナスの数値にすると、ち回りに回転します。 
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B 印刷(文書をプリントする） 「スタンプを選ぶ/[スタンプ/背景]タブ 

スタンプを保存する、削除する 


スタンプを巧巧するには 

[スタンプ設定]画面でつぎのように操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた^「スタンプを作る、設定を変える」 

1 [設定登録]タブの[タイトル]にスタンプの名前を入力します。 



2 [新規保存](または[上書き保存])をクリックします。 

[スタンプー覧]か5すでにあるタイトルを選ぶと、[上書き保存]ボタンが表 
示されます。このボタンをクリックすると、元のスタンプに上書きされま 
す。 

3保存を確認するメッセージび表示されるので、 [0K] をクリックします。 

4 [スタンプ設定]画面で [0K] をクリックします。 

スタンプを削除ずるには 

[スタンプ設定]画面でつぎのように操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた^「スタンプを作る、設定を変える」 

1 [スタンプ登録]タブで、一覧の中の削除するスタンプをクリックします。 

2 [削除]をクリックします。 

3削除を確認するメッセージび表示されるので、 [0K] をクリックします。 
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B 印刷(文書をプリントする） 

背景を選ぶ/[スタンプ/背景]タブ 


E |] 刷する文書に背景を入れることびできます。 

プリンタのプ□パティ画面の[スタンプ/背景]タブで、つぎのよラに操作しま 
す。 

プリンタのプ□パティ画面の開さち一「印刷の設定を変える(設定画面の開さ方)」 



1 [背景]にチェックマークをつけて、選択欄で使いたい背景を選びます。 

2 最初のページにだけ背景を EP 刷したいときは、[巧頭ページのみ]にチェック 
7—クをつけます。 

3 プリンタのプ□パティ画面で、 [0 K ] をクリックします。 

4 [ EP 刷]画面で、 [ EP 刷]か [0 K ] をクリックします。 

背景に使える画像は最初か5いくつか用意されていますび、設定を変えたり、画 
像をインポートすることもできます。 

^「背景に新しぃ画像を登録する、背景を削除する」 
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B 印刷(文書をプリントする） r 背景を選ぶ/[スタンプ/背景]タブ 

背景に新しい画像を登録する、背景を削除する 


背景に新しい画像を営録ずるには 

画像をインポートして背景に登録することびできます。 

プリンタのプ□パティ画面の[スタンプ/背景]タブで、つざのように操作しま 
す。 

プ U ンタのプ□パティ画面の開さ方一「印刷の設定を変える(設定画面の開さ方)」 


1 [スタンプ/背景]タブで、[背景]のチェックマークをはずします。 
2 [背景設定]をクリックします。 



[背景 設定]画面 


3 [背景]タブで、[ファイル選択]をクリックします。 

4 I ：ファイルを開く]画面 (Windows 2000 / XP ) または[画像ファイルを選択] 


画面 (Windows 98/ Me ) で、背景にする画像のファイル名とパスを指定し 
て、 [0 K ] をクリックします。 


5 惜景]タブの曲5置方湖で、画像をどのように配置するかを選びます。 
位置を座標で指定したいときは、[座標指定する]をクリックし、[樹と[縦] 
の座標を指定します。[中央に配置する]、[左上に配置する]、[ち上に配置す 
る]、[左下に配置する]、[ち下に配置する]、[座標指定する]のどれかを選ん 
だときは、階景]タブの左に表示される背景を好きな位置にドラッグし 、 EP 
刷位置を変えることもできます。 


も[濃嵐のスライダを左ちに動かして、背景の濃さを調整します。 
7 [設定登録]タブをク U ックします。 
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8 [タイトル]に背景の名前を入力して、[新規保存](または[上書き保存])をク 
リックします。 

[背景一覧]か！5すでにあるタイトルを選ぶと、[上書き保存]ボタンが表示さ 
れます。このボタンをクリックすると、元の背景に上書きされます。 

9保存を確認するメッセージが表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 
10 [背景設定]画面で、 [0 K ] をクリックします。 

背景を削除するには 

プリンタのプ□パティ画面の[スタンプ/背景]タブで、つざのよラに操作しま 
ず。 

プリンタのプ□パティ画面の開さち一「印刷の設定を変える(設定画面の開さち)」 

1[背景設定]をクリックします。 

2 [設定登録]タブの階景一覧]で削除する背景を選び、[削除]をクリックしま 
す。 

3削除を確認するメッセージが表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

4惜景設定]画面で [ OK ] をクリックします。 
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B 印刷(文書をプリントする） 

特殊効まを設定する/ [特殊効ま]タブ 


プリンタのプ□パティ画面の[特殊効果]タブでは、画像をより EP 象的なものにす 
るために、写真をイラスト風にしたり、画像の色を単色カラーに変えたり、と 
いつた特殊効果を設定できます。 

■ Windows 98/ Me では、[バックグラウンド EP 刷]びオフのときは、[特殊 
効果]タブの機能のうち、イメージデータ補正だけ使うことびできます。他 
の機能は使えません。（一 r バックグラウンド EP 刷の設定をする (Windows 
98/ Me のみ)」） 

プ U ンタのプ□パティ画面の開さ方一「印刷の設定を変える(設定画面の開さ方)」 



けき巧効果]タブ 


イラストタッチ 

フルカラーや2日目色のカラー画像を手書きのイラスト風にします。[明るさ]の 
スライダを使って、明るさを調整できます。 

単ち効果 

フルカラーや2日目色のカラー画像を、[セピア]、[ブルー]、[ピンク]、[グ 
リーン]などの単色カラーにします。 

この4色 m 外の色にしたいときは、[指定色]をクリックして、[色]のスライダ 
で設定します。 


VIVID フォト 


画像を鮮明な色で印刷します。 

画像の中の人物の自然な肌色を保ったまま、草原や森、ミ毎、空などの青や緑の 
色を鮮明にします。 

イメージデー タ補正 

アプリケーシヨンを使って引き伸ばしたグラフィックや写真びギザギザになっ 
たとき、それをなめ！5かにします。インターネットのホームページなどの角军像 
度の低い画像に適しています。 
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才ートフオトパーフエクト 

デジタルカメラで撮影した画像やスキャナで取りこんだ画像の状態を補正しま 
す。変色や露出不足、露出過度び見5れる画像に効果的です。 

ぺージ巧をまとめて補正する 

1ぺージに2つ！ん h の画像びあるとき、[才ートフオトパーフエクト]の効果び 
すべての画像に適用されます。 

デジタルカメラノイズリダクション 

デジタルカメラで撮った写真のノイズを減5して印刷します。とくに空の青い 
部分や暗い部分を EP 刷するときに効果的です。 

[標準]をお勧めしますび、効果び目立たないときは瞄い]を選んでみてくださ 
い。 

アプリケーションや画像データの解像度によって、効果び目立たないことがあ 
ります。 

デジタルカメラで撮った写真 m 外に使うと、画像び乱れることびあります。 
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B 印刷(文書をプリントする） 

設定をお気に入りに登録する/ [お気に入 D ] タブ 


よく使う EP 刷の設定は、「お気に入り」に登録しておくと便利です。お気に入り 
は、いつでも簡単に呼び出せます。お気に入りには、[基本設定]タブ、[ページ 
設定]タブ、[スタンプ/背景]タブ、[特殊効果]タブの設定び登録されます。 
お気に入りは、い5なくなった5削除できます。ただし、あ！5かじめ登録されて 
いる[現在の設定]と[標準設定]は削除できません。 

自分で設定したお気に入りを使った後で、[基本設定]タブ、[ページ設定]タブ、 
[スタンプ/背景]タブ、[特殊効果]タブの設定を標準設定に戻すこともできま 
す。 


お気に入りに登録するには 

プリンタのプ□パティ画面で、つぎのように操作します。 

プ U ンタのプ□パティ画面の開さ方一「印刷の設定を変える(設定画面の開さ方)」 

1 [基本設定]タブ、[ページ設定]タブ、[スタンプ/背景]タブ、[特殊効果]タブ 
で、 EP 刷の設定をします。 

2 [お気に入り]タブをクリックします。 



3 [お気に入りに追力のをクリックします。 
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4 [お気に入りに追力の画面の[名称]にお気に入りの名前を入力します。 


































































5 [アイコン]で、お気に入り用に使うアイコンをクリックします。 

6 [コメント]に、お気に入りに関するコメントを入力して、 [0 K ] をクリックし 
ます。確認のメッセージび表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

お気に入りを呼び出して ffi 5には 

1 [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、呼び出したいお気に入りをクリッ 
クします。 

2 [お気に入りの呼出し]をクリックします。確認のメッセージび表示されるの 
で、 [0 K ] をクリックします。 

お気に入りを削除するには 

1 [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、削除したいお気に入りをクリック 
します。 

2 [削除]をクリックします。確認のメッセージび表示されるので、 [0 K ] をク 
リックします。 


標準設定に戻すには 

1 [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、[標準設定]をクリックします。 

2 [お気に入りの呼出し]をクリックします。確認のメッセージが表示されるの 
で、[日 K ] をクリックしてください。 
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B 印刷(文書をプリントする） 

クリーニングや本体の設定をする/ [ユーテイリテイ]タブ 


プリンタのプ□パティ画面の[ユーティリティ]タブでは、プリントへッドのク 
リーニングやノスレチェックパターンの印刷、サイレント設定の調整などびでき 
ます。ステータスモニタはこの画面か5開きます。 

プリンタのプ□パティ画面の開さ方一「印刷の設定を変える(設定画面の開さち)」 



[ユーテイ！；テイ]タブ 


クリーニング、 へッ ドリフレッシングー「プリントへッドをク IJ 一ニングする」 
へッド位置調整^「へッド位置を調整する」 

ノズルチェックパターン印刷一「ノズルチェックパターンを印刷する」 
特殊設定^「乾さにくい用紙の設定(特殊設定)」 

サイレント設定^「動作音を抑ぇる(サイレント設定)」 

ステータスモニタ起動一 「BJ ステータスモニタでプリンタ本体の状態を知る」 
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H 印刷(文書をプリントする） r クリーニングゃ本体の設定をする/[ユーティリティ]タブ 

プリントへッドをクリーニングする 


プリントへッドのノズルの詰まりをとります。インクび十分あるのに EP 刷びか 
すれたり、特定の色び EP 刷されないときに行ってください。 

クリーニングを頻繁に行うと、インクび早く消費されるのでま意してください。 
プリンタのプ□パティ画面の[ユーティリティ]タブで、つざのように操作しま 
す。 

プリンタのプ□パティ画面の開さち一「印刷の設定を変える(設定画面の開さ方)」 

1 [ユーティリティ]タブで、[クリーニング]をクリックします。 



2 [クリーニング]画面でつぎのどれかを選び、[実行]をクリックします。 
全色一括：ブラックとカラーのプリントへッドを両方クリーニングする 
ブラック：ブラックのプリントヘッドだけクリーニングする 
カラー：カラーのプリントへッドだけクリーニングする 



3 Windows 98/Me のときは、確認のメッセージび表示されるので、 [OK] を 
クリックします。 

4 [OK] をクリックします。 

クリーニング中はほかの操作をしないで<ださい。 

さ6に強力なクリーニング(ヘッドリフレッシング)をするには 

クリーニングを数回行っても印刷結果び改善されないときはへッドリフレッシ 
ングをします。[クリーニング]より g 至力にクリーニングされます。クリーニン 
グよりもインクび多く消費されるのでま意してください。 

1[ユーテイリテイ]タブで[へッドリフレッシング]をクリックします。 


へウドリフレウシ:/ヴ 〔71® 


■M ドリ7レのシクはイシ柿をく消きします。州-ニシクを辄回巧ってら灿果がむかったとき 
じ実行するようじしてくだぎい。 

か)ドリつレめ:/ヴを巧うプリ：/卜 A ■ッドを還巧してください。 

プリシト/ V ッド： HEl ® 

广プラッウ(昼） 

广カラーむ） 


[HfT ] 一レ」 
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2 クリーニングと同じように、[全色一括]、[ブラック]、[カラー]のどれかを 
選び、[実行]をクリックします。 


么, ヘッドリ7レッシ:/ヴを実行しますか？ 
IIOK . i | シたル」 


3 [OK] をクリックします。 



4 [0K] をクリックします。 

クリーニング中はほかの操作をしないで < ださし、。 
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5 パターンび EP 刷された！5、[はい]をクリックします。 

パターンび EP 刷されないときは、インクタンクび正しくセツトされているか 
確認してください。 



B 印刷(文書をプリントする） クリーニングや本体の設定をする/口ーティリティ]タブ 

へッド位置を調整する 


ノズルチェックパターンなどに色む5やすじび出るときは、へッド位置を調整し 
て < ださい。 

プリンタのプ□パティ画面の[ユーティリティ]タブで、つざのように操作しま 
す。 

プ U ンタのプ□パティ画面の開さ方一「印刷の設定を変える(設定画面の開さ方)」 

1プリンタ本体に、 A4 サイズの用紙をセットします。 

2 [ユーティリティ]タブで、[ヘッド位置調整]をクリックします。 



3 [0K ] をクリックします。 



4 [0K] をクリックします。 

へッド位置調整中はほかの操作をしないでください。 
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巧方向の調数-3〜 +7) 
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A 列(直)： 

旧 ゴ 

B 列(巨)： 

|〇 ゴ 

巧1临)： 

1〇 ゴ 

的1他)： 

1〇 ゴ 

例の： 

1〇 三! 

?又方向の調楚 (-5 〜巧） 

剛 の： 

1〇 ゴ 

G 列域： 

1〇 ゴ 

H 列お)： 

1〇 ゴ 

则 の： 

|〇 ゴ 

J 列(ぶ： 

1〇 ゴ 

例の： 

1〇 ゴ 

キャンセル1 

ヘルプ(じ 


，ミミ= 

mmm= L 

J-wd-sw け け"づ 

1=1=1 … MEmI 

ご IHTIMHM ! 

IfillllluTMIMIMj 

































































6 EP 刷されたパターンの A 列で、縦すじびいちばん目立たないものを見つけ、 
その番号を入力します。 

同じように、 B 〜 K 列で、縦すじがいちばん目立たないものの番号を入力し、 
最後に [0K] をクリックします。 






が了する巧合は、梓似たル]を如》ルてください。 


J にキャン它ル I 


7 [0K] をクリックします。 



8 [0K] をクリックします。 




夕 EP 刷されたパターンの L 列で、横すじびいちばん目立たないものを見つけ、そ 
の番号を入力します。 

同じように、 M 列で、横すじびいちばん目立たないものの番号を入力し、 
[0K] をクリックします。 



) これで A 》 ド位置調整び完了しました。 



10 [0K] をクリックします。 
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H 印刷(文書をプリントする） T クリーニングや本付の設定をする/口ーティリティ]タブ 

ノズルチェックノ くターンを印刷する 


インクび十分あるのに EP 刷びかすれたり、特定の色び EP 刷されないとさは、ノズ 
ルチェックパターンを EP 刷してください。 

ノズルチェックパターンを見ると、プリントへッドの状態びわかります。 
プリンタのプ□パティ画面の[ユーティリティ]タブで、つざのように操作しま 
す。 

プリンタのプ□パティ画面の開さち一「印刷の設定を変える(設定画面の開さ方)」 

1プリンタ本体に A4 サイズの用紙をセットします。 

2 [ユーティリティ]タブで、[ノズルチェックパターン EP 刷]をクリックしま 
す。 



3 [〇のをクリックします。 



4 [OK] をクリックします。 

ノズルチェックパターンび EP 刷されます。 

インクび十分にあるときは、ノズルチェックパターンはつぎのように印刷さ 


れます。 




imiMMimm 川川川 iimii 


この部分の巧刷びかすれて 
いるときは、プリントへッ 
ドをクリーニングして<だ 
さい。 





ノズルチェックパターンに 
色む5びあるときは、プリ 
—ントへッドの位置を調整し 
て < ださい。 

ノズルチェックパターンに 
_横すじび出たときは、プリ 
ントへッドの位置を調整し 
て < ださい。 
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H 印刷(文書をプリントする） T クリーニングや本付の設定をする/口ーティリティ]タブ 

乾をにくい用紙の設定(特殊設定） 


この機能は、プリンタのプ□パティ画面を、プリンタのアイコンか5表示したと 
きだけ使えます。^「£|]刷の設定を変える(設定画面の開き方)」 

1デスクトップで[スタート]をクリックし、[設定]をポイントして[プリンタ] 
をクリックします。プリンタのアイコンをちクリックして[プ□パティ] 
(Windows 2000のときは、[印刷設定])をクリックします。 

(Windows XP のときは、[スタート]をクリックして、[プリンタと FAX ] を 
クリックし、プリンタのアイコンをちクリックして、 [EP 刷設定]をクリック 
します） 

2 [ユーティリテイ]タブで[特殊設定]をクリックします。 



3つぎの設定をします。 

■ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する 

CD-REP 刷をはじめる前に、 CD-R トレイに CD-R のメディアびセットされ 
ているかど5かを判別します。 

■インクを 燥 待ち時間 

インクび藍きにくい用紙に印刷するときや濃度の高い印刷をするときに、 
スライダで EP 刷にかかる時間を調整します。 

ちにするほど、休止時間びと5れ、プリントヘッドや用紙どうしのインク 
のこすれなどびな<なります。 

左にするほど、休止時間がなくなり、 EP 刷の速度び速くなります。 

4 設定び終わった5、プリンタ本体の電源び入っていることを確認してか5、 
[送信]をクリックします。 

つぎに表示される画面で [0K] をクリックすると、設定びプリンタ本体に登録 
されます。 

この画面の設定を初期の状態に戻すときは、[標準に戻す]をクリックして、 
[送信]をクリックし、確認のメッセージび表示された5、 [0K] をクリックし 
て < ださい。 
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B 印刷(文書をプリントする） T クリーニングや本巧の設定をする/[ユーティリティ]タブ 

動作音を抑える(サイレント設定） 


この機能は、プリンタのプ□パティ画面を、プリンタのアイコンか5表示した 
ときだけ使えます。^间刷の設定を変える(設定画面の開き方)」 

サイレント設定にすると、 EP 刷時の動作音び小さくなり、 EP 刷速度び通常より 
遅くなります。 

1 デスクトップで[スタート]をクリックし、[設定]をポイントして[プリンタ] 
をクリックします。プリンタのアイコンをちクリックして[プ□パティ] 
(Windows 2000のときは、脚刷設定])をクリックします。 

(Windows XP のときは、[スタート]をクリックして、[プリンタと FAX] を 
クリックし、プリンタのアイコンをちクリックして、 [EP 刷設定]をクリック 
します） 

2 [ユーテイリテイ]タブで[サイレント設定]をクリックします。 



3つぎの設定をします。 

■サイレント機能を巧用しない 

サイレント設定にしないときに選びます。通常はこの設定になっていま 
す。 

■ 常にサイレント機能を巧用する 

プリンタをサイレント設定にするときに選びます。 

時刻に関係なく、ずっとサイレント設定で動作します。 

■ 指定した時間巧でサイレント機能を巧用する 
ミ夫まった時間帯に自動的にサイレント設定にしたいときに選びます。 

この項目を選ぶと、[開始時刻]と[終了時刻]に入力できるようになるの 
で、開始時刻と終了時刻を24時制で入力します。 

たとえば、深夜になると自動的に静かになるように設定できます。 

4 設定が終わった!5、プリンタ本体の電源び入っていることを確認して[送信] 
をクリックします。 

つぎに表示される画面で [0K] をクリックすると、設定がプリンタ本体に登録 
されます。 

この画面の設定を初期の状態に戻すときは、[標準に戻す]をクリックして、 
[送信]をクリックし、確認のメッセージび表示された5、 [0K] をクリックし 
て < ださい。 
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B 印刷(文書をプリントする） 

己 J ステータスモニタでプリンタ本がのが態を知る 


BJ ステータスモニタを表示すると、プリンタの状態や EP 刷の進行状況を見るこ 
とびでさます。 

プリンタの状態びリアルタイムに画面に表示され、 EP 刷で書间刷ジョブ)ごとの 
進行状況びねかります。また、プリンタ本体にエラーび発生したり、インクび少 
な<なつているとさち、それび表示され、どラ対処した5よいかびねかります。 


BJ ステータスモニタを起動ずるには 

1プリンタのプ□パティ画面を表示します。 

プリンタのプ□パティ画面の開さち^「印刷の設定を変ぇる(設定画面の開さち) 


2 [ユーティリテイ]タブの[ステータスモニタ起動]をクリックします。 



BJ ステータスモニタ Windows XP の画面 



Windows Me の画面(印刷中) 


BJ ステータスモニタの画面には、プリンタとインクの1|犬,態び絵やメッセージで 
表示されます。 

E |] 刷中は印刷文書に関する情報や進行^|犬況を表示します。 

エラーび発生すると、その内容と巧処方法び表示されるので、指示にしたびって 
<ださい。 

タイトル八一 

プリンタの機種名と使っているポート名び表示されます。（プリンタ名を変更 
しているときは、その名称び表示されます） 

ち上(ガイド欄） 


プリンタの状態や必要な操作び絵で表示されます。背景の色には青、黄、赤の 
3種類びあり、プリンタび通常の状態か、警告やエラーび発生している状態か 
を判断でさます。 

青プリンタはオンラインで、警告もエラーも発生していません。 

黄警告(オペレータコールエラー)び発生しているか、何！5かの操作をプリン 
夕で行っている途中の状態です。メッセージ欄の説明を読んで対処してく 
ださい 。 （Windows 98/ Me のときは、[ガイ KI タブをご覧ください） 
m エラーび発生しています。メッセージ欄の説明を読んで対処してくださ 
し 、。 （Windows 98/ Me のときは、[ガイ KI タブをご覧ください） 
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ち下(インク情報欄） 

インクタンクの種類が絵で表示されます。インク残量警告やインクなしエラー 
び発生すると、アイコンで知5せます。 

の インクび残り少なくなつています。 

Q インクびありません。 

ち上(メッセージ欄） 

プリンタの状態や必要な操作の説明び表示されます。 

ち下 

ドキュメント名 ( EP 刷中の文書の名称)や、 EP 刷しているぺージなどび表示され 
ます。 


[オプション]メニューの頃目（チェックマークをごけるとつぎの設定になります) 
■ステータスモニタを ffi 用 (Windows XP / 2000のみ） 

プリンタ関連のメッセージび発生したときだけ、 BJ ステータスモニタび起 
動します。 

■印刷中に表示 

E 口刷中には、必ず BJ ステータスモニタび表示されます。 

■常に手前に表示 

BJ ステータスモニタびいつもいちばん手前に表示されます。他の画面 
(ウインドウ）の後ろに隠れてもかまわないときはチェックマークをつけま 
せん。 

■ガイドメッセージを表示ーバナー印刷 (Windows 98/ Me のみ） 

バナー EP 刷開始時にガイドメッセージを表示します。 

■警告巧生時に自動的に表示ーインク残■警告のとを 
インク残量警告び発生したとさ、 BJ ステータスモニタび自動的に開き、他 
の画面(ウインドウ）よりも手前に表示されます。 

■ Windows と同時に起動 

Windows を起動すると BJ ステータスモニタび自動的に起動します。 


印刷を中止ずるには 

閒刷中山ボタンをクリックします。ボタンは EP 刷している間だけ有効です。 
E |] 刷び終わるとグレー表示になります。 


ジョブー覽を表示するには 

[ジョブー覧を表示]ボタンをクリックします。 EP 刷中ので書や EP 刷待ちので書 
の一覧び表示され、 EP 刷の一時停止や中止びできます。 



ジョブー覧の画面 
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B 印刷(文書をプリントする） 

プリンタを共ちし、ネットワークで使3 


パソコンをネットワークに接続しているときは、1台のパソコンに接続したプリ 
ンタ本体をほかのパソコンと共有して使えます。 

プリンタを共有するときは、サーバ(プリンタ本体を接続したパソコン。ホスト) 
で、プリンタを共有プリンタに設定し、クライアント(サーバ m 外のパソコン。 
リモート）毎に、そのパソコンでプリンタドライバをインス I ルしてくださ 
い。 

使っている Windows によって、プリンタを共有できるクライアントは異なりま 
す。 


サーバの OS が Windows 98/ Me のとを、 

クライアントで使える OS 

Windows 98 /Me 

サーバの OS が Windows 2000 / XP のとを、 

クライアントで ffi える OS 

Windows 98/ Me または 

Windows 2000 /XP 


クライアントか5共有プリンタでで書を EP 刷すると、サーバに EP 刷状況を示す 
メ ッセー ジ (ステー タスメ ッセー ジや エラー メ ッセー ジ)び表示されます。 

共ちプ IJ ンタに設定ずるには 

1サーバのパソコンで、デスクトップの[スタート]をクリックし、[設定]をポ 
イントして、[プリンタ]をクリックします 。 （Windows XP のときは、[ス 
タート]をクリックし、[プリンタと FAX ] をクリックします） 

2 ロリンタ]画面 (Windows XP のときはロリンタと FAX ] 画面)で共有した 
いプリンタのアイコンをちクリックして、表示されたメニューの陕窃をク 
リックします。 

メニューに[共有]び表示されないときは、プ U ンタ共有の設定び必要です。 
くわしくは、 Windows のマニュアルをご覧ください。 

3プリンタのプ□パティ画面の[共有]タブで、[共有する]またはにのプリンタ 
を共有する]をクリックします。 

4 共有プリンタの名前を決めて、共有名の入力欄に入力します。 

パスワードを設定することもできます。パスワードを設定すると、クライア 
ントで共有プ U ンタを使うときに、ノくスワードの入力び必要になります。 

5ヴーバが Windows 2000 / XP で、クライアントが Windows 98/ Me のク 
ライアントと共有しているときは追加ドライバをインス I ルしてくださ 
い。 

一 「Windows 2日日日/ XP でプリンタを共有する」 

&プリンタのプ□パティ画面で、 [0 K ] をクリックします。 
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クライアントにプリンタドライパをインストールするには 

クライアントにちいバージョンの Mu 怕 PASS Suite (パ’ージョン 4.4 IU 前)びイ 
ンス I -ールされていると、プリンタドライバをインス!-ールできません。あ5か 
じめ削除してか5インス I -ールしてください。 

1ヴーバのパソコンの電源び日 N になっていることを確認します。 

スクライアントのパソコンで、デスクトップの[スタート]をクリックし、[設 
定]をポイントして、[プリンタ]をクリックします 。 （Windows XP のとき 
は、[スタート]をクリックし、[プリンタと FAX ] をクリックします） 

3 [プリンタ]画面 (Windows XP のときは、[プリンタと FAX ] 画面)で[プリン 
夕の追加]をダブルクリック （Windows XP のときは、[プリンタのインス 
卜ール]をクリック）します。 

4 画面に表示される指示にしたびって操作します。 

プリンタドライバは、共有プリンタと同じ名前で、ネットワークプリンタとして 
インス I -ールします。 
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p 印刷(文書をプリントする） 1プリンタを共有し、ネットワークで使う 

Windows 2日日 0/ XP でプリンタを共有する 


ヴーバび Windows 20日 0/ XP で、クライアントび Windows 98/ Me のとき 
は、追加ドライバをインス!-ールしてください。 

設定を始める前に、 MP 730/700 セツトアップ CD - ROM を用意してくださ 
い。 


1サーバのパソコンで、デスクトップの[スタート]をクリックして、[設定]を 
ポイントし、[プリンタ]をクリックします 。 （Windows XP のときは、[ス 
タート]をクリックして、[プリンタと FAX ] をクリックします） 

2 [プリンタ]画面 (Windows XP のときは[プリンタと FAX ] 画面)で、プリン 
夕のアイコンをクリックします。 

3ファイルメニューの[共有]をクリックします。 

4 [プ□パティ]画面の[共窃タブで、[共有する]または[このプリンタを共有す 
る]をクリックします。 

5 [共有名]欄に、共有プリンタにつけたい名前を入力します。 

6 [追加]ドライバ]をクリックします。 

7 画面に表示される指示にしたびって操作します。 

■ [追力日ドライバ]画面で、サボートしたい 0 S の種類を選ぶようにメッセージ 
び表示された5、クライアントの 0 S を選びます。 

Windows 2000のときは 、 「Windows 9日または98」 

Windows XP のときは、 「 Windows 目日、98、および Me 」 

■ Windows 2日日0のとき 、 Windows 20日日の CD - ROM をセットするよう 
に表示された5、代わりに MP 730/700セットアップ CD - ROM をセッ 
卜します。 

■ Windows XP のとき、プリンタドライバに関する画面び表示された5、 
MP 730/700 セットァップ CD - ROM をセットします。 

■ INF ファイルを指定するように表示された5、 MP 730/700 セットアッ 
プ CD - ROM のつぎのファイルを指定してください。 

¥ MP ¥ Japanese ¥ Drivers ¥ Setup ¥ Win 98 Me ¥ mp 50 prn.inf 
■「 MPPDRV 4 C . DRV 」 を指定するように表示された5、 MP 730/700 
セツトアップ CD - R 日 M のつぎのフオルダを指定してください。 

¥ MP ¥ Japanese ¥ Drivers ¥ Setup ¥ Win 98 Me¥Print 
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困つたとをには 




パソコンか6印刷しようとしたび . 51 

♦ まったく印刷できない . 51 

♦共有プリンタで印刷でをない . 曰2 

♦ 印刷び途中で止まる . 52 

♦ 意味不明な文字や記号が印刷される . 52 

♦ 白いすじが出る . 53 

♦印刷面がこすれる、印刷面がインクで巧れる . 53 

♦ インクなしのメッセージが、 BJ ステータスモニタと LCD で違う表示になってい 

る . 54 

用語解説(印刷） . 55 

索引(印刷） . 56 
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困つたとをには 


パソコンか SEP 刷しよ3としたが 


パソコンか！5の EP 刷びうまくいかないときや、パソコンに読みとつた画像をうま 
く EP 刷できないときは、ここを読んでください。 

のマークは、コピーやファクス受信を行つているときにも起きる問題です。 


• まつた < EP 刷でをない 

1 LCD ディスプレイにはなにか表示されていますか？ 

LCD ディスプレイになにも表示されていないときは、 「 LCD デイスプレ 


ィになにも表示されなぃとき」（^『基本操作ガィド』）をご覧ください。 


2 エラーランプが点滅していませんか？ 

エラーランプび点滅しているとさは、「メッセージの見方」（一『基本操作 
ガイド』）をご覧ください。 


3 BJ ステータスモニタのイラストの背景び黄色やホになっていませんか？ 

BJ ステータスモニタのメッセージにしたびって衣[処して<ださい。（一 

「 BJ ステータスモニタでプリンタ本体の状態を知る」） 

r サービスエラー51 00 J と表示されているとま 

つまった用紙など、プリントへッドホルダの動きを巧げているものを、 

取りのぞいてください。（一『基本操作ガイド』） 

それでち、メッセージび消えないとさは、プリンタ本体の電源を切って 
か！5、らう一度、電源を入れてください。 

4インクタンクは正しくセットされていますか？ 

[オープン]ボタンを巧して、スキャナユニット（プリンタカバー）を開 
き、インクタンク上面の 「 PUSH 」 の剖5分を巧して、インクタンクびしっ 
かりセットされていることを5崔認して<ださい。また、インクタンクび 
正しし M な置にセットされているかも確認してください。（一『基本操作ガ 
ィド!) 

^ ノズルチェックパターンを EP 刷してください。（一 r ノズルチェックパターン 
を EP 刷する」） 

な DOS で印刷しよラとしていませんか？ 

Windows でのみ EP 刷できます。 DOS では巧刷できません。 


7 パソコンに r アプリケーションエラー」、「一般保護違反」と表示されていませ 
んか？ 

印刷に使つているアプリケーションは、 OS にが応していますか？ 

アプリケーションのパッケージやマニュアルで調べてください。対応し 
ていない場合は、一般に EP 刷はできません。 

アプリケーションに十分なメモリが割 D 当て6れていますか？ 

ほかのアプリケーションび開いているときは、それ5を閉じて使用可能 
なメモリ容量を増やしてください。 

アプリケーションに必要なメモリ容量は、アプリケーションのマニユア 
ルで調べてください。 
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困つたとをには 


特定の文書を印刷しているとをに問題び起をるとを 

そので書を開いて編集してか5、もう一度 EP 刷してみてください。 

8八ードディスクには十分な空き容量びありますか？ 

A - ドディスクに十分な空き容量びないときは、し^らないファイルを削 
除して空き容量を増やしてください。 

9 パソコンを再起動してください。 

10 プリンタドライバに不具合びある場合が考え5れます。 

MP ドライバをいったん削除(アンインス I -ール）してか5、インス I 
ルしなおしてください。 (- n インストール」の r ソフトウェアの削除(ア 
ンインス I -ール）と再インス I -ール」） 

• 共ちプリンタで印刷でをない 

1 サーバ(プリンタが接続されているパソコン)の電源は入っていますか？ 
ヴーノ（の電源を入れてください。 

2 サーバでプリンタ共有が設定されていますか？ 

サーバでプリンタ共有を設定してください。（一 r プリンタを共有し、 
ネットワークで使う」） 

3 クライアントから共有プリンタへのアクセスを許可するように、ヴーバで設 
定されていますか？ 

サーバで、クライアントか！5共有プリンタへアクセスできるように設定 
して < ださい。 


• EI 1 刷が透中で止まる 

1長い時間、連続して EP 刷していませんか？ 

長時間、 EP 刷を続けていると、プリントヘッドび過熱し、プリントへッ 
ドを保護するため、 EP 刷び一時的に停止します。しば5くすると EP 刷び 
再開されます。区切りのいいところで EP 刷を中断し、電源を切って1日 
分 m 上お待ちください。 

A ミち意 

• プリントヘッドの周りは、たいへん熱くなつているので、触6ないでくだをい。 

2写真やイラストなど、容量の大きいデータを EP 刷していませんか？ 

大容量のデータを EP 刷すると、データ処理に時間びかかり、止まったよ 
うに見えます。処理び終わるまでお待ちください。 

《 EP 刷する部分が多い原稿や2部 m 上の EP 刷を行うと、インクを乾かす時 
間をとるために巧刷び止まることびあります。 


• 意味不明な文字や記号が EP 刷される 

1 特定の文書を EP 刷するときにだけ、このよラな問題び起きるとき 

その文書を作成しなおして EP 刷してみてください。改善されないとき 

は、アプリケーションに問題びある可能性びあります。アプリケーショ _ 

ンのメーカーにお問い合わせください。 居咒/ご^ガィド（扣刷） 52 









困つたとをには 


• 白いずじが出る 

1ノズルチェックパターンを EP 刷してください。（一 r ノズルチェックパターン 
を EP 刷する」） 

2 コート紙に印刷していませんか？ 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブで、閒刷品質]を[きれい] 
に設定してください。 

• EP 刷面がこすれる、 EI 1 刷面がインクで巧れる 

1 用紙の量が最大用紙■のマーク （ W ) を超えていませんか？用紙トレイにセッ 
卜できる最大枚数を超えていませんか？ 

超えているときは、超えないように減！5してください。 

2 EP 刷可能領域のが側に EP 刷していませんか？ 

文書び、推奨されている印刷可能領域におさまるように、アプリケー 
シヨンで余白の設定を変えてください。 

3 EP 刷の濃度が濃くありませんか？ 

プリンタドライバで濃度を高く設定していると、用紙び波巧つことがあ 
ります。 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブの[色調整]で、[マニユア 
ル調劃を選び、[設赶をクリックして、[濃度]設定を下ばてくださし、。 

4おすすめの用紙を使っていますか？ 

おすすめの用紙を使ってください。（^『基本操作ガイド』） 

5 本機の内部を清掃してください。 

内部のインクや紙粉で巧れていると、 EP 刷面びこすれたり、インクで巧 
れたりします。清掃してください。（一『基本操作ガイド』） 

む用紙の裏側に E 口刷していませんか？ 

用紙には、裏表のあるものびあります。裏返して印刷してみてくださ 
し、。プ□フェッシヨナルフオトペーパーなど、用紙の種類によっては片 
面にしか印刷できないものもあります。 

ず [用紙の種類]の設定は適切ですか？ 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブの拥紙の種類]を EP 刷する 
用紙に合わせて設定してください。 

印刷内容によっては設定び適切でも EP 刷面びこすれることびあります。 
[給紙方法]を [ ASF にすれ改善)]に設定してください。 
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困つたとをには 


• インクなしのメッセージが、 BJ ステータスモニタと LCD で違5表巧になつている 

パソコンか SEP 刷中に、 LCD ディスプレイや BJ ステータスモニタに、インクな 
しのメッセージび表示されたとき、プリンタ本体の[リカバリ]を巧したり、ジョ 
ブをキャンセルしてエラー表示を解除すると、 BJ ステータスモニタの表示は、 

[インクが残り少なくなつています。 ] に変わり、一時的にパソコンか!5の印刷を 
継続でさ■ます。 

ただし、 LCD ディスプレイのメッセージはインクなしの表示のまま変わりませ 
ん。インクタンクを交換して<ださい。 
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用語解説 ( EP 刷) 


I ICM Image Color Management 

スキャナ、モニター、プリンタなどの色彩をできるだけ近づけるため 
の Windows のカラーマネージメントシステム。 ICM をヴポートして 
いるアプリケーションか 5 E |] 刷するときにしか使えません。 

才ートシートフイーダ Auto Sheet Feeder ( ASF ) 

EP 刷に使う用紙をセットする部分。 EP 刷するときに自動的に用紙をプ 
リンタ本体の中に引きこみます。 

か 給紙 

EP 刷するために、用紙をプリンタ本体の内部に引きこむこと。また 
は、 EP 刷するために、用紙をプリンタ本体にセットすること。 

グラフィックス 
イラストやグラフなど。 

マッチング方法でグラフィックスを選ぶと、くっきりした色で印刷さ 
れます。イラストやグラフ、地図などの EP 刷をするときに選んでくだ 
さい。やわ！5かい階調を出したい写真などの印刷には適していませ 
ん。 

グレースケール 

中間調を使って白黒画像を表す方法。 

I ホ バックグラウンド印刷 

パソコンでほかの作業をしなび5、同時に EP 刷を行うこと。 

パ’ックグラウンド印刷にすると、たとえば、ワープ□ソフトで印刷し 
なげら、 文書を修正することびできます。 

バックグラウンド EIWJ でなし、状態にすると、 EP 刷び終わるまで、パソ 
コンでほかの操作びでさません。 

プリンタドライ八 

プリンタを制御するソフトウエア。 

プレビュー 

実際に EP 刷する前に、どのように印刷されるかを画面に表示したも 
の。プレビューび EP 刷したいイメージとちびうときは、設定を変え 
て、もう一度プレビューを表示し、確認します。 
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索引畑刷) 


ASF — ►才ートシートフイータ 
ASF (こすれ改善）目 

B BJ ステータスモニタ4曰 

I に M 日日 

V VIVID フオト33 

W Windows と同時に起動4目 

ア アプリケーション エラー 曰 1 

^ 一般保護違反曰1 

イメージデータ補正33 
イラストタッチ33 
色調整7 
インク 

一乾燥待ち時間43 
一残量警告46 
-なしエラー46 

EP 刷 

一する S 
一びでさない己] 

一び途中で止まる己2 
一中に表示46 

ーデータのサイズをルさくする8 

一の種類]日 

-の向さ]日 

一品質6 

プレビューー3 

一前にプレビューを表 TJX 7 

一面びインクで巧れる己3 

-面びこすれる己3 

-を中止する46 

才 才ートシートフイータ’目，曰曰 
オートフオトパーフェクト34 
お気に入り 

-に登録する3己 
一を削除する36 
一を呼び出して使う36 

[お気に入り]タブ3日 


力 拡大/縮ル EP 刷1日，1日 
拡大縮小率11 
カスタム7 
カスタム設定8 
画像スタンプ-►スタンプ 
画像の分割数17 
カラー 

-バランス9 

キ [基本設定]タブ目 
逆順で EP 刷11 
給紙日日 
_方法6 
共有プリンタ47 
-で印刷でさない己2 
切り取り線17 
されい目 

ク クライアント47 
グラフィックス曰曰 
クリーニング38 
グレースケール日日 

-印刷7 

3 誤差拡散8 

ヴ ヴ-バ47 

サイレント機能44 
サイレント設定ーサイレント機能 
冊子 EP 刷11，19 

シ 自動ス8 

出力用紙サイズ10 
ジョブー覧4目 
白いすじ曰3 
白ページを挿入19 

ス スタンプ 

画像一に使う画像を指定するに日日 0/ XP ) 
27 

一の位置を変える S 8 

-の設定を変える S 3 

-の文字と色を指定する （98/ Me ) S 4 

文宇一の文宇と色を指定するに日日日/ XP ) 

25 
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索引畑刷) 


一を選ぶ 

-を回転する S 8 
-を削除する29 
-を作る S 3 
一を保をする29 

[スタンプ/背景]タブ22, 30 
ステータスモニタ^ BJ ステータスモニタ 
ステータスモニタを使用4目 
スプール21 

セ 設定 

-をお気に入りに登録する35 
設定画面 
—の開さ方 ■ 4 

^ 単色効果33 
短辺とじ18 

チ 長尺紙^バナー紙 
長辺とじ18 

常に手前に表示4目 

了 ディザ8 

ディスクトレイ目 

デジタルカメラノイズリダクション34 

I 、 動作音を抑える44 
等倍印刷10 
特殊効果 

-を設定する己，33 

[特殊効果]タブ33 
特殊設定43 
とじかた19 
とじしろ19 
とじ方向11 

ネ ネットワークプリンタ48 
ノ 濃度9 

ノズルチェックパターン42 
のりしろ17 


\ V ハ—フト—ン8 
背景 

-に新しい画像を登録する 3] 

一を選ぶ3日 
-を削除する 3 S 

バックグラウンド 

-印刷 2] 

ーモニタ 2] 

バックグラウンド EP 刷日日 
バナー EP 刷11，20 
ガイドメッセージを表示46 
バナー 紙ー バナー E 口 刷 
はみ出し量11 
速い目 

ヒ 標準6 
品位8 

フ フィット ぺ—ジ印刷10,14 
部数11 

部単位で EP 刷11 

フチなし全面印刷11，13 

プリンタ 

一制御 ] 1， 

—ドライノく己己 
一の アイコン4 
-を共有する47 
-を共有するに000 / XP ) 49 
プリンタブルディスク 
CD - R 印刷時に一の有無を判別する43 
プリントアドバイザー4 
プリントヘッドをクリーニングする38 
プレビュー曰曰 
一印刷3 

印刷前に一を表示7 

へ [ページ設定]タブ10 

ページ内をまとめて補正する34 

へッド位置40 

へッドリフレッシング38 

7 t \ ポスター EP 刷11，17 
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索引畑刷) 


マ [マニュアル色調整]画面9 
マニュアル調整7 

モ 文字スタンプースタンプ 

ユーザー定義用紙12 
[ユーティリティ]タブ37 

3 用紙 

乾さにくい一 43 
ーサイズ]日 
出力ーサイズ]日 
登録されていないサイズの一 ] S 
一の種類6 

\} 両面 EP 刷11，18 

ワ觀 19 

割り付け EP 刷11，1目 
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